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WLAN AP ROUTER 802.11N

Requerimientos del sistema

1.
2.

Procesador Pentium 200MHZ o superior

Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista y Windows 7.

64MB de RAM o superior.

25MB de espacio libre en disco

Contenido del Paquete

1.

o rwN

802.11n WLAN Router
CD-ROM (Software & Manual)
Guia de Instalacion Rapida
Cable Ethernet (RJ-45)
Fuente de Alimentacion



WLAN AP ROUTER 802.11N

Instalacion & Setup
Siga cada paso cuidadosamente y solo salte al siguiente
paso una vez que haya completado el anterior.

PASO 1
Conexion del Router WLAN 802.11n

¥ o
E

¢

- == rc? i

PC PC PC PC

Internet

xDSL / Cable Modem

1. Conecte el cable Ethernet RJ45 que viene incluido, en la placa de red de su
PC a cualquiera de los 4 puertos LAN del Router WLAN 802.11n.

2. Conecte el cable Ethernet RJ45 desde el Puerto de su Modem que le da su
proveedor de internet al puerto WAN del Router.

3. Conecte la fuente de alimentacién a una toma de 220V y la otra punta a la
entrada “POWER” en el panel posterior del router y ademas presione el
botén “ON/OFF SWITCH” que se encuentra al lado para encender el router.
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Luces del Router

Su Router tiene luces indicadoras en la parte frontal. Por favor observe debajo
la explicacion de la funcién de cada una de esas luces.

((a))
@ Indicador de energia (a) Indicador de WPS activo
POWER wPS
E Indicador de WAN activa i'li Indicador de Ethernet activo
INTERNET 1

«'» Indicador de Wireless activo
WLAN

&N Pdhandhds

WAN  WLAN

Tabla1. Funcion de las Luces

Simb. | Color Encendida Parpadeando Apagada
@ Verde Funcionando !Espergndo que el Apagado
POWER dispositivo arranque

El dispositivo tiene una . No hay direccion
Verde | direccion IP WAN del ransmitendo/ |WAN P desde el

INTERNET Modem Modem
“» . Transmitiendo /

w!w Verde WLAN funcionando Recibiendo Datos WLAN apagada
«@ iniciars
a Verde N/A WPS se Iniclara en 2 WPS parado
e minutos

Transmitiendo / Ethernet
i-T_* Verde Ethernet Conectada Recibiendo Datos desconectada

Los iconos que aparecen en los productos son solamente de aplicacion indicativa.
La marca registrada o propiedad intelectual pertenece a sus respectivos propietarios.



PASO 2

WLAN AP ROUTER 802.11N

Procedimiento de Configuracion
Antes de iniciar la configuracion del Router, por favor configure su
computadora segun los pasos que se explican debajo, para tener un servidor

DNS/Direccion IP automatica.

Para Windows 98SE/ME/2000/XP

1. Clickee en "Inicio" -> "Panel de Control" (en Vista Cldsica). En Panel
de control haga doble click en "Conexiones de Red" para continuar.
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2. Clickee en “Conexion de Area Local” con el click derecho y elija
“Propiedades”.

" Netwark Connections

Fle Edt Vew Favorites Tools Advanced  Help

Qrak - ) (T Pseach [ roters [~

Adldres= | @ Network Connedtions

A LAN or High-Gpeed Internet

»)

Network Tasks

Greate arem

connection

9 Set up a home or smal
office network

@ Change Windows
Firewallsettings

@ Disabie this network
device

R, Repai this connection

=N

) Rename this connection
© iew status of this
cannecton

hengs settings of ths
cenection

Disable
Status
Repair

Bridge Connections

Create ShorteLt
Delete
[




WLAN AP ROUTER 802.11N

3. Doble click en " Protocolo Internet (TCP/IP)".

[(Genersl [ Advanced|

Connest using

B Realtek RTLE16SC(P)/E111CIP) PCI Configure.

This connection uses the follawing iters:

Sl Ciient for Miciosoft Networks
File and Pintet Sharing for Microscft Networks
&

Install.. Uninstal

Deseiption
Transmission Cantrel Protocl/Intemet Protocol. The default
ide area network protocol that provides cammunication
acioss diverse interconnected netivarks,

[ Show ieon in notfieation area when connected
Moty me when this cannection has limited or o connectivity

4. Elija "Obtener una direccion IP automaticamente” y "Obtener la
direccion del servidor DNS automaticamente" luego clickee "OK" para
continuar.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties )

General | Atemate Configuration|

Yo can gt IP settings assianed automaticall f your retwcrk SURRcHs
this capabilty. Dthersise, you need to ask your network adninistator for
the appropriate |P settings.

Dbtain an|P addiess automaticaly
Jlowing P ack

1
(E—
/T

Server aodess SUoT
Use the following DNS server addiesse;

1
|

5. Clickee "Mostrar icono en el area de notificacion al conectarse" (ver
la pantalla de la imagen 3 arriba) luego clickee "OK" para completar.
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Para Windows Vista-32/64

1. Clickee en "Start" -> "Control Panel" -> "View network status and

"
tasks".
(E=R{EcR/C|
GO=~H » convairws > ol »
+ ContrtPanelHome
System and Maintenance User Accounts and Family
Gt with Vi oty
Back up your computer @ Set up parental controls for any user
@ Add or remove user accounts

) Security
Check for updates ,  Appearance and

(Check this computer's security status

Change desktop background
Change the color scheme.
Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input
methods

Change display anguage

Hardware and Sound

‘%‘ Play CDs or other media sutomatically
Prnter )

Mouse

7 Programs
R vnineta 2 progeam

Change startup programs

\ Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

Additional Options

2. Endonde dice Manage network connections, clickee en "Manage
network connections" para continuar.

B
(@) [EF « Neworksndintemet » Network andshaing Center <o) seor 5]
X ®-
Network and Sharing Center
Viewtulmap
LY N
cacamEsa-pC Nework et
(s computen
K6 Network (ublc networ) Customize
ccess Locs oy
Connacion Locl s Connection Vi st
|3 Sharing and Discovery
Networkdiscovsy oon ©)
Fie shaing oon
Public fldr shring o on
Pinter sharing © O prinesnstalled
Passiord protectedsharng @ 0n
Seotls Mediasharing oon
Inteme Options
A Show el the s andflders om sharing

Show me all the shared network folders on this computer
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3.

4,

5.

Clickee botén derecho del mouse en "Local Area connection", luego
clickee "Properties".

) [ = Networc. = %2 || secrch

Device Name  Connectivity

Disable
Status
Diagnose

Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

Properties )

La pantalla mostrara la informacion "User Account Control" y clickee
"Continue" para continuar.

Doble click en "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)".

1 Local Area Connection Properties ==

Networking

Connect using

¥ Reattek RTLE168C(P)/B111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethe

This connection uses the following items

% Clier for Microsoft Networks
421005 Packet Scheduler
451 File and Printer Sharing for Microsoft Networks

e Int=mict Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

T Ok
-2~ LinkLayer Topology Discovery

Responder
Urinsl Fopeies
Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocal. The defauk
wide area network protocel that provides communication
across diverse interconnected networks
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6. Elija "Obtain an IP address automatically" y "Obtain DNS server
address automatically” luego clickee "OK" para continuar.

Internet Protocol Version & (TCP/IPvd) Properties 7=

General | Alternate Configuration

You can get TP settings assigned automatcaly if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate [P settings.

btzin an 1P address automatically
© Usethe
Ip address:
Subnet mask:

Default gateway

® Obtain DNS server address automatical
s the faloning DS server addresses:

Preferred DNS server:

Alkernate DNS server:

Callo=

Para Windows 7-32/64
1. Clickee en "Inicio" -> "Panel de Control" (en la Vista de Categorias) ->
"Ver el estado y las areas de red".

r\gz [ » Control Panel »
———

Adjust your computer's settings Viewby: Category ~
iy  System and Security User Accounts and Family Safety
3 Review your computer's status E'Add or remove user accounts.
2 Back up your computer 8Set up parental controls for any user

Find

Appearance and Personalization
Network and Internet w Change the theme
View network status and tasks Change desktop background I

Choose homegroup and sharing options Adjust screen resolution

aRe-50 Clock, Language, and Region
View devices and printers 1YW Change keyboards o other input methods

Add a device /= Change display language
Programs Ease of Access il
Uninstal a program Let Windows suggest settings
Optimize visual display
i
I
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2. EnlaVentana Principal del Panel de Control, clickee en "Cambiar
Configuracion del Adaptador” para continuar.

T —g—— el

<« Network and Intemnet » Network and Sharing Center 2]

o -

QU

Control Panel Home

View your basic network information and set up connections

A = % ‘Qu See full map

GA-GIM-ES2L-PC Network Intemet
(This computer)

Change adapter settings

Change advanced sharing

View your active networks Connect or disconnect
Network Accesstype: No Internet access
Public network Connections: [ Local Area Connection
i
(i
Change your networking settings Il

Set up a new connection or network

Seealso

Set up a wireless, broadband, dial-up, 2d hoc, or VPN connection; or set up a router
or access poin
HomeGroup

Internet Options Connect to a network

Windows Firewall Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection

Haga click derecho en "Conexion de Area Local", luego clickee
"Propiedades".

)
ons P
0o @

work Con

@Or\ £ < Net.. » Netw, b <[] search

Organize v Disable this network device

Local Area Connection

or
W7 Realtek RTLEI68C(P)/ELIIC(P) F

& Disable

I Status

I Diagnose

I )  Bridge Connections

| Create Shortcut
Delete

Rename

) Properties.
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Doble click en " Protocol de Internet Version 4 (TCP/IPv4)".

@ Local Area Connection onpemes

===

Networking

Connect using

& Realick RTLB168C(PV/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethe

This connection uses the following items:

9% Client for Microsoft Networks
431605 Packet Scheduler
451 File and Printer Shanng for Microsoft Netwarks

\mema Pratocal Vevsmn 4 (TCPAPvd) .

Wapper /0 Driver
-4 Link-Layer Topology Discovery Responder

Descrption

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks

Uninstall

9.

Elija "Obtener una direccion IP automaticamente" y " Obtener la

direccion del servidor DNS automaticamente" luego clickee "OK" para
continuar.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

==

7

General | Alternate Configuration

You can get [P settings assigned automatically if your netwark supports
this capabiity. Otherwise, you need to ask your network administratar
for the appropriate IP settings.

Obtain an IP address automatically

e
1P addvess:

Subnet mask:

Defaul gatenay:

Obtain DNS server address automatically

Preferred DNS server:

Alcernate DS server:

Validate settings upon exit i
C I 2a |

10
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PASO 3
Configuraciéon Router WLAN 802.11n

1. Por favor inserte el CD en la lectora de su PC.

2. EICD deberia arrancar automaticamente mostrando la pantalla del punto
3. Si su CD no arranca automaticamente, busquelo manualmente y haga
doble click en el archivo "autorun.exe".

3. Para configurar el equipo, por favor clickee "Configuracién Facil".

. Guia de Inicio Rapido l
l Manual de Usuario '
. Salir l

1"
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4. Clickee “Configuracion Inalambrica“.

Guia Facil de instalacion 1.0 Estdndar

Vv A [RIP
B02.00n

Configuracion de WAN

Por favor basarse de su entorno para ionar uno de los I

Modos de Protocolo

L p—

12
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5. Por favor ingrese el “ESSID” (nombre de la red wireless) si usted quiere
puede cambiarlo (por defecto viene la red wireless habilitada y el nombre
es NISUTA-11n-AP-Router ).

6. Elija el tipo de encripcion si es necesario, tal como Off — Sin Encripcion
(Defecto) / 64 Bit Encryption / 128 Bit Encryption / Wi-Fi Protected
Access (AES-CCMP) / Wi-Fi Protected Access2 (AES-CCMP) y WPA
Mixed Mode. Por ejemplo, usted elije el modo WPA Mixed y configura la
contrasefa.

7. Por favor clickee el boton "Presentar” para continuar.

Guia Facil de instalacidn 1.0 Estandar

Configuracion inalambrica

TAAMDTIET

Red nalémbrica

ara todas los PCs en sured inalimbrica.

Seleccione

E=sID [MSUTA- 1 1n-AP-Router

Seleccione el cifrado de proteccion.

Encripeiin [ort - sim encripeisn =l

Seleccione la clave para la autenticacion de red inalambrica.

Cortraseria : |

(La contrasenia debe tener al menos 8 caracteres.)
b

Presentar Walver
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8. Seleccione el modo Fixed IP (ej: Iplan), DHCP client (ej: Fibertel,
Telecentro) o PPPoE (Ej: Speedy, Arnet) e ingrese los parametros
relativos a su ISP (Proveedor de Servicios de Internet) o Administrador
de Red y luegue clickee “ Instalacién “.

Guia Fécil de instalacidn 1.0 Estandan

vV L AN[FI~
Se2.00n

Configuracién de WAN

Por favor basarse de su entorno para uno de los sigui

Wlodos de Protocalo

Qa.mDmmmmmm | oogosioa | sar |

14
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9. Ahora, el equipo chequea la conexion hardware del Router, Seteos de
Internet, Seteos WLAN, y estado de la conexion.

Comprobacion de conexidn del Router WLAN 110 &F .

10. La Configuracion Facil ha sido completada y la conexion deberia ser
exitosa. Clickee " Cerrar " en la ventana emergente.

Guia Facil de instalacién 1.0 Estandar

v £ RIl=
E02.00n

@ corsinarterret TS

Configuracion de WAN

Por faver basarse de su entorno para ionar uno de los

Modos de Protacalo

Instalacién exitosa

Cerrar

I ———
11. Ahora, el Router ha sido configurado completamente, y deberia estar
funcionando.

15
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PASO 4

Conectarse Inalambricamente

Para una facil instalacion este es grabado para mantener los seteos. Usted
puede luego cambiar la configuracién wireless mediante el menu de
configuracién wireless. (ver el manual en el CD — Capitulo 10 y siguientes)

1. Doble click en el icono wireless de su PC y busque la red inalambrica del
router que estara con el nombre que le puso en el paso 3 - 7.

) Redes inaldmbricas detectadas
Por lo menos una red inaldmbrica ests en el alcance de este
equipo. Para ver la lista y conectarse, haga dic en este

mensaje.

xiones de red inalimbricas 2

Tareas de red Elegir una red inalambrica

@ Actualizar lsta de redes frmame e el e
oo e

W) Configurar una red NISUTA-11n-AP-Router ()
nalémbrica domg ((T) N N
de oficina pegfefia - P .““

F— Dado que Ia sequridad no est3 habilitada en esta red, |a informacdion

enviada a través de esta red puede ser vista por otros. Para conectarse a y,
. esta red, haga cic en Conectar.

) Informacién so /1
inal&mbricas /

¢ Cambiar o orden de las = 1
ey T (Klr

G Cambiar configuracién ¥ Red inalémbrica con seguridad habilitada (WPA2) wlll
avanzada i

(T)
¢ Red inalémbrica con sequridad habiltada wlll A
P;

« ﬂ}) ascu
"¢ Red inalémbrica con sequridad habiltada wlll
Ipsgroup

(@)

T )

16
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3. Silared wireless no esta encriptada clickee " Conectar de cualquier
forma " para conectarse.

de red inalambrica

! informacidn enviada a través de esta red no estd dfrada y puede que sea

: Se estd conectando a la red no segura "MISUTA-11n-AP-Router”, La

visible para otras personas.

[Conectar de cualguier forma ] hcancelar ]

4. Silared inalambrica esta encriptada, ingrese la contrasefia que sete6 en
el paso 3 - 8. Usted luego puede cambiar la contrasefia en el menu de
configuracion wireless. (ver manual en el CD — Capitulo 10 y siguientes).

Conexion de red inalambrica

La red 'MISUTA-11n-AP-Router' requiere una dave de red (también llamada dave WEP o dave WPA).
Una dave de red ayuda a prevenir que intrusos desconoddos se conecten a esta red.

Clave de red: ‘ | |

5. Clickee en "Conectar" o "Aplicar".

Conexion de red inalambrica

La red 'MISUTA-11n-AP-Router' requiere una dave de red (también llamada dave WEP o dave WPA).
Una dave de red ayuda a prevenir que intrusos desconoddos se conecten a esta red.

Clave de red: ‘ sessesnnee |

Confime o dave dered: [ sasssanssa]

|
ol ]

Ahora, el Router WLAN 802.11n ha sido configurado, y esta habilitado para
conectarse al ISP/ Website.

17
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