/

NISUTA

Manual del Usuario
HDMI Video Capture

NS-CVHD1 www.nisuta.com



INTRODUCCION

1. Caracteristicas

« Soporta resolucion maxima de entrada de 3840x2160@30Hz

« Soporta una resolucién maxima de salida de 1920x1080@30Hz

- Soporta 8/10/12 bit

« Soporta la mayoria de los software tales como VLC, OBS, Amcap. Etc.
- Soporta Windows, Android y MacOS

« Conforme a los estandares de video USB y UVC

« Conforme a los estandares de audio USB UAC

« No necesita alimentacion externa, es compacta y portatil




2. Especificaciones

- Formato de salida de video. YUV, JPEG
« Formato de salida de audio. L-PCM
- Distancia soportada de cable <15m,AWG26 HDMI
« Corriente maxima de trabajo. 0.4A/5VDC
+ Rango de temperatura de trabajo (-10 to +55C)
- Medidas 64x28x13(mm)
« Peso. 2149
DIAGRAMA DE APLICACION




3. Conexion y operacién

1. Conecte la capturadora al puerto USB de su PC

2. Conecte el dispositivo desde el cual quiere grabar el video a la
capturadora a través de un cable HDMI

3. Abra el software y luego haga click en “Video capture Device”
Ajuste el tamaiio de la imagen como muestra el punto 2 X Haga click
en “Studio Mode"(Doble Ventana) X Haga click en “Start
Recording”.

A continuacién puede ver las imagenes que lo guiaran:
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Nota

« Requerimientos minimos del sistema para un funcionamiento correcto:

« CPU: PC i5-3400 o superior ;NB i7-3537U 2.0GHZ o superior

- Tarjeta gréfica: PC NVIDIA GT630 o superior;NC NVIDIA GT735M o superior
« Memoria ram: 4G RAM

4. Contenido del paquete

« Capturadora de video x1 » Manual del usuario x1
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